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HANS HALL

PREMIUMKETTEN UND KOMPONENTEN

Vorteile Hall 6-Band-Ketten Excalibur

Zugfester: Hall-Ketten punkten mit der hochsten Zugfestigkeit am Markt. Denn unsere 6-Band-
Konstruktion weist 963 mm Gesamt-Bandbreite auf — mehr als die tiblichen 940 mm der 6-Band- oder
7-Band-Ketten anderer Hersteller. Dadurch bietet das Hall-Design 3 oder sogar 4,6 Tonnen mehr
Zugfestigkeit pro Kettenseite, je nach gewahlter Bandqualitat. Pro Kettenpaar also bis zu 9,2 Tonnen
zusatzlich!

Bruchfester: Der Excalibursteg halt 15% mehr aus als vergleichbare Profile dieser Dimension. Das
passt zum Trend, denn das Maschinengewicht nimmt stetig zu, und starkere Antriebe entwickeln mehr
Drehmoment. Dagegen sind andere 6-Band-Ketten bauartbedingt (40-mm-Steg) schwacher ausgelegt.

Elastischer: Die Aluminiumlegierung ist elastischer als bei vergleichbaren Profilen. Verbogene
Excalibur-Stege (bis 20°) lassen sich problemlos wieder geraderichten und weiternutzen.

Sauberer: 6-Band-Ketten von Hall lassen die Frase problemlos arbeiten. Denn dank Bandanordnung
und optimiertem Schneedurchlass werfen sie keine Ubergrof3en Brocken heraus — weder bei
Nassschnee noch bei Hartschnee.

Starker: Die Verschraubung haben wir mit M 14 der Leistungsklasse der Maschinen angepasst. Andere
Kettenhersteller verwenden nur M 12 und riskieren Schraubenbriiche. Wir geben auf die Schrauben 3
Jahre Gewabhrleistung, bis 3.000 Betriebsstunden.

Stabiler: Aufgrund der Konstruktion und Gummibandanordnung kennt unsere 6-Band-Kette fast keinen
Stegbruch. Auf die Haltbarkeit der Stegprofile geben wir 3 Jahre Gewahrleistung, bis 3.000 Stunden.

Robuster: Wir verbauen passformoptimierte Spurbiigel aus geschmiedetem Aluminium. Zum Stegprofil
hin dichten wir sie ab, die Spurbtigel sind beinahe wie verklebt. So kdnnen weder Wasser noch
Sandpartikel eindringen, und Fertigungstoleranzen werden ausgeglichen. Das reduziert die auf die
Schrauben wirkenden Krafte und beugt Schraubenbrichen effektiv vor. Auf die Schrauben und die
Haltbarkeit der Spurblgel geben wir 3 Jahre Gewahrleistung, bis 3.000 Stunden.

Ruhiger: Die langere angepasste Teilung sorgt fir ausgezeichnete Laufruhe, Steigfahigkeit und sehr
gute Entleerung der Kette. Das Kettenspringen wird weitgehend unterbunden.

Langlebiger: Die 6-Band-Konstruktion erhoht die Lebensdauer der Bander um bis zu 50%. Das
beweisen wir seit mehr als 20 Jahren — so lange baut Hans Hall schon 6-Band-Ketten.

Griffiger: Die zentrale Eisdorn-/Stabi-Bestiickung gibt perfekten Seitenhalt und sichert optimale
Bodenhaftung.

Entspannter: Die Form der Spurbtigel tragt zur ausgepragten Laufruhe bei.

Souveraner: Das Stegdesign und die besondere Anpassung der Stegenden erlauben leichtes Drehen
bei nur geringen Drehkraften. Das bedeutet: Mehr Wendigkeit, weniger Stress flir Mensch und Material!
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